MECHANICKA POJISTKA VN

-
® spolehliva ochrana vrchliku a
vika vyhnivaci nadrze proti

nadmérnému pretlaku
vyvozenému nahlym
,vypénenim® obsahu vyhnivaci
nadrze

® urCeno pro plynové hospodarstvi
Cistiren odpadnich vod ve smyslu
normy CSN 75 6415

® snadna udrzba

® jednoducha obsluha

® signalizace iniciace zafizeni prostfednictvim indukcniho snimace
® materialové provedeni z nerezavéjici ocel
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MECHANICKA POJISTKA VN

® Mechanicka pojistka je uréena pro instalaci v ramci provozniho souboru
plynového hospodafstvi v €istirnach odpadnich vod ve smyslu normy
CSN 75 6415 ,Plynové hospodafstvi gistiren odpadnich vod*. Zafizeni
slouZi jako doplfiujici bezpecnostni prvek kapalinovych pojistek, které jsou
osazovany na vika vyhnivacich nadrzi na zakladé vySe uvedené normy. Je
navrzena a konstruovana tak, aby chranila plynové zafizeni, na kterém je
osazena, proti predem definovanému oteviracimu pretlaku zejména pred
vznikem nadmérného pretlaku vlivem nahlého ,vypénéni“ obsahu
NOCREH vyhnivaci nadrze. Oteviraci pretlak p,, je nastavitelny do max. pretlaku 7,0

SNIMAC m kPa.

® Funkce zafizeni je samocinna. Odpovidajici protitlak na tésnici plochy je
vyvozovan pomoci oceloveého zavazi umisténého ve svislé ose zafizeni.
Nedochazi tedy ke zméné charakteristiky vlivem starnuti ¢i zmeén teploty.
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® Jako pfisluSenstvi je dodavan indukéni snimag, ktery signalizuje iniciaci
zarfizeni. Tento signal je pak pfenasen do fFidiciho systému COV.

® Pfed mechanickou pojistku je doporu€eno osadit uzaviraci armaturu
(uzaviraci klapku) uzamykatelnou v oteviené poloze. Tato armatura zcela
usnadriuje bezproblémovou udrzbu zafizeni. Uzaviraci armatura musi byt
pfi provozu v oteviené poloze a zabezpecena proti zneuziti. Armatura neni
soucasti dodavky zafizeni.
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MontaZ mechanické pojistky:

Mechanickéa pojistka se montuje na viko vyhnivaci nddrze na pfedem
pfipravené potrubi s pfirubou (pfipojovaci rozmér, viz. technické udaje).
Dovolena odchylka pfipojovaci pfiruby od idealni vodorovné polohy: + 0,5°.

ODBER VZORKD
PRIPOJENT U MANOMETRU
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Postup montaze:

® vybaleni pfipadné odkonzervovani

® odstranéni ochranné distancni viozky

® kontrola t&snici plochy a ocisténi

SIS ® kontrola vodorovné polohy pfipojovaciho hrdla viz. maximalni dovolena
odchylka

® montaz t€lesa zafizeni na pfipravené prirubové hrdlo - pfirubovy spoj

@ kontrola plynotésnosti po montazi

Montaz mechanické pojistky mize provadét pouze opravnéna organizace
ve smyslu vyhl. 21/1979 Sb.

Technické parametry:

Typové oznacdeni: MECHANICKA POJISTKA DN 150
Médium: bioplyn, kal
Udaije pro objednani: pracovni teplota +5 aZ +60°C
provozni pretlak p,.,, oteviraci pretlak p,, Oteviraci pretlak (p,,): max. 7,0 kPa.
dodavka indukéniho snimace, dod. klapky. Pripojovaci rozméry: DN 150, PN 10
DN 10 (G 3/8%)
Mechanicka iistka MP DN 1 Materialové provedeni:
ec_ g Oﬁ’(Pa poJ_St 2 50, téleso: ocel nerezova DIN 1.4301
Porov™ 45 alpot_ 455 kPa’ . . o
i P armatura: Giacomini typ R950
1x indukéni snimac. tésnéni: silikonova pryz
PrisluSenstvi: indukeni snimac XS5 18B1PAL2
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